
 
Vejledning 
 
Godkendelse af vejprojekter ved private byggemodninger 
 

 

Når man skal udføre en privat byggemodning, så skal der indsendes et 
vejprojekt til godkendelse hos vejmyndigheden. Vejprojektet er en for-
udsætning for, at man kan få en byggetilladelse til sit projekt, jf. Byg-
ningsreglementets § 35. 
 
Vejprojektet fremsendes til godkendelse hos vejmyndigeden på e-mail:  
vejanlaeg@odder.dk. 
 
Team Vej & Anlæg står gerne til rådighed for møder og dialog omkring 
projektet. En forespørgsel på et møde kan sendes til vejanla-
eg@odder.dk. 
 
Et vejprojekt skal deslige godkendes af Østjyllands Politi, jf. vejlovens 
og færdselslovens bestemmelser. Team Vej & Anlæg drøfter et frem-
sendt projekt med Østjyllands Politiet. Vejmyndigheden afholder møder 
med Østjyllands Politi hvert kvartal. Det er vigtigt, at bygherre indregne 
sagsbehandlingstid hertil. 
 
Vejmyndighedens godkendelse gives alene til vejprojektet, og indehol-
der ikke en godkendelse fra andre myndigheder. 
 
Vejprojektet skal indeholde følgende oplysninger og overholde neden-
stående krav: 

• Lokalplanens bestemmelser skal være overholdt. 
▪ Er der givet en dispensation fra lokalplanen skal denne 

vedlægges vejprojektet. (Ansøgning om dispensation fra lokal-
planen skal fremsendes til Team Plan i Odder Kommune) 

• Gældende vejregler, normer mv. overholdes. 
• Matrikelskel til veje, stier, grunde og fælles friarealer skal være 

anvist på plantegningerne iht. en godkendt udstykningsplan. Vej- 
og stiudlægget skal være anvist på udstykningsplanen, hvis ikke 
der er en separat matrikel til veje og stier. 

• Dokumentation for vej- og stiopbygning. 
▪ Opbygningen af veje og stier skal som min. være anvist 

på et normal tværsnit. 
• Vendeplads udformes efter vejreglerne for 12 m lastbil. 
• Hjørneafskæringer på 5 x 5 m udlægges i matrikelkortet i alle 

kryds (hvis afviges, skal der foreligge ansøgning herom). 
• Dokumentation for vej- og stiafvanding. 
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▪ Vej- og stiafvanding skal fremgå af en afvandingsplan 
med anvist af regnvandshåndteringen. Afvanding om-
handler ledninger, vej- og stibrønde, vej- og stidræn, 
trug, grøfter, vandbede og underføringsrør. 

▪ Vejmyndigheden kan forlange, at der fremsendes yderlig 
dokumentation for dimensionering af vej- og stiafvandin-
gen, samt kopi af nedsivningstilladelse, udledningstilla-
delse ect. 
(Udledningstilladelser, nedsivningstilladelser, regnvandsbassiner, og 
lign. skal fremsendes til og behandles af team Miljø i Odder Kommu-
ne) 

 
Tegningsmateriale: 

• Oversigtsplan (kan være lig vejplanen) 
• Vejplan, Mål 1:500 (andet målestok kan aftales) 
• Vejplan med kørekurver for 12 m lastbil i vejkryds og vendeplad-

ser, herunder oversigtslinjer for alle kryds. 
• Vej- og stiafvandingsplan, mål 1:500. 
• Normal tværsnit af veje og stier, Mål 1:50. 
• Længdeprofiler af veje og stier, Mål 1:50/1:500. 
• Detaljetegning af vejoverkørsler, samt trafikchikanere, Mål 1:50. 
• Tavle- og afmærkningsplan med anvisning af trafik afmærkning, 

trafik tavler og trafik chikaner, der udføres efter gældende vejre-
gler, Mål 1:500. 

 
Tegninger skal leveres i A4 - A0 papir størrelse med navn på ansøger, 
navn på vejprojektet, tegningsnummer og sidste revideret dato og års-
tal. Tegninger kan leveres i PDF-filformat. 
  
Det er en betingelser før godkendelse af en udstykningsplan, at der 
forliggere et vejprojekt. 
 
Betingelser for overtagelse af gadelys 

• Et endeligt godkendt vejprojekt skal foreligge. 
• Belysningsprojektet skal følge Odder Kommunes designmanual 
• Valg af armatur, digitale ledningsoplysninger for gadelys samt 

lysberegninger skal fremsendes til godkendelse. 
 
Alle omkostninger til projektering og etablering af vejprojektet afholdes 
af udstykkeren. 
  
Ansøgningsmateriale skal sendes samlet således, der ikke opstår tvivl 
om på hvilket grundlag en godkendes gives. 
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